Conectividad y Gestion

Diciembre 2004

Servidores de impresion externos hp Jetdirect

P VA8 000 ¢

Format Comunicacione

Modelo o s Conexion Tecnologia Precio
Ref: J3258B

hp Jetdirect 170x Externo  RJ-45 (10base-t) 1 paralelo Fast ethernet/ 802.3
Ref: J4102B

hp Jetdirect 170x Externo  RJ-45 (10base-t) 1 paralelo Fast ethernet/ 802.3
Office Connect

Ref: J6035C RJ-45 (10/100

hp Jetdirect 175x Externo base-tx) 1USB Fast ethernet/ 802.3
Ref: J7951A Fast ethernet/ 802.3
hp Jetdirect Externo tl?ajsgix()l WALt 1USB y Wireless

ew2400 NOVEDAD
Ref: J3263A RJ-45 (10/100

hp Jetdirect 300x Externo base-tx) 1 paralelo Fast ethernet/ 802.3
Ref: J4101B

hp Jetdirect 300x Externo bR‘]'A"r,: (e 1 paralelo Fast ethernet/ 802.3
Office Connect ase-tx)

Ref: J6060A

Pack 3 hp RJ-45 (10/100

Jetdirect 300x  EXterno base-tx) 1 paralelo Fast ethernet/ 802.3
Office Connect

Ref: J7942A RJ-45

hp Jetdirect Externo 10/100base-t 1 USB Fast ethernet/802.3
en3700 ( =)

Ref: J3264A

hp Jetdirect 500x Externo  DB9, RJ-45 3 paralelo Token ring/ 802.5
Token Ring

Ref: J3265A Externo RJ-45 (10/100 3 paralelo Fast ethernet/ 802.3 --
hp Jetdirect 500x base-x) P BNC (10base-2)

178,00 €

178,00 €

245,00 €

337,00 €

337,00 €

939,00 €

337,00 €

599,00 €

456,00 €

Servidores de impresion internos hp Jetdirect

Modelo Formato Comunicacionesx Conexion Comunicaciones Precio

Ref: J6039C Interno, RJ-45
hp Jetdirect ranuras  (10/100base-tx),  conexidn interna Ethernet 10Base-T
200m LIO compatible Novell

Ref: J6042B Interno, RJ-45
hp Jetdirect ranuras  (10/100base-tx),  conexién interna Fast ethernet/ 802.3
250m LIO compatible Novell

Ref: J6044A Interno, RJ-45
hp Jetdirect ranuras  (10/100base-tx),  conexidn interna Fast ethernet/ 802.3
280m LIO compatible Novell

Interno, RJ-45

E;Eg?dliorgﬁt 400n Fanuras (10/100base-tx),  conexién interna Fast ethernet/ 802.3
LIO compatible Novell
Interno
Ref: J7934A " RJ-45 .
hp Jetdirect 620n rEaIrngas (10/100base-tx) conexién interna Fast ethernet/ 802.3
Ref: J7960A :Z;eurr”a‘;’ RJ-45 conexion interna * GIGABIT /8023
hp Jetdirect 625n El0 (10/100base-tx) NOVEDAD

245,00 €

337,00 €

325,00 €

477,00 €

425,00 €
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Conectividad y Gestidon

Servidores externos inalambricos hp Jetdirect

Modelo Formato Comunicaciones Conexion Tecnologia Precio
2 Ref: J6072A .
i
= Adaptador hp \év|treless - Paralelo / USB II\B/II;etooth ! 175,00 €
¥~ bt1300 Bluetooth EXterno
Fast ethernet/
Ref: J7951A 802.3
@ hp Jetdirect Externo - 1USB y Gireles =
ew2400 802.11g
NOVEDAD
. Admite cifrado Web 40 y 128 External
B b b
'\j E;fjgfgiitﬁt 380 \é\Qtr:rlszs bits, certificado por Wireless 1 USB Inalambrico 245,00 €
Fidelity 802.11b
Servidores internos inaldmbricos hp Jetdirect
Modelo Formato Comunicaciones Conexion Tecnologia Precio
Ref: C8249A Wireless
o Tarjeta Bluetooth ' S
Q CF Anycom, para '(::f)mhpact = conexion interna  Bluetooth 101,00 €
450ci/cbi as
. Wireless P
ﬁ;fj;fgﬁiﬁt 6gon Interno, = conexion interna g:)aélalrrllbrlco 594,00 €
ranuras E1O '
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HP Web Jetadmin 7.8

“ldeal para administradores de redes LAN y directores de informatica y para Help Desks en entornos de
grandes empresas que necesitan instalar, configurar, supervisar y administrar impresoras en su red.”

Cree grupos y subgrupos de periféricos para mejorar la Interactie facilmente con la interfaz de usuario enfocada
organizacion, de modo que resulte mas facil localizar los  a las tareas, que presenta una escritura de navegacion en
dispositivos y llevar un seguimiento légico y sencillo de arbol, vistas configurables y ajustes de vistas

los equipos. predeterminadas.

Afiada plug-in de deteccion de impresoras conectadas al PC para obtener datos completos sobre el inventario de
equipos en impresoras locales (conexion USB o paralelo).

Protocolos de red soportados
Sistemas operativos de red
compatibles

Navegadores compatibles

Soporte para la creaciéon de la
cola de impresidon compartida

Herramientas de gestion de
red compatibles
Descripcion de la gestion de
seguridad

Requisitos minimos del
sistema
Soporte de impresora

Configuracion de multiples
dispositivos, Jetdirect

Print Path Creation, Jetdirect
Herramientas de deteccién
automatica de impresoras,
Jetdirect

Gestidn proactiva

Plataformas de servidor
soportadas para Web
Jetadmin

TCP/IP, IPX/SPX

Microsoft® Windows® NT 4.0 Server y Workstation (Service Pack 3 o superior),
Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server y Professional, Microsoft
Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Red Hat Linux 9.0, SuSe Linux 9.0
Microsoft® Internet Explorer 6.0 (s6lo con SO de Microsoft); Netscape 7.1 (solo
para Linux, no compatible con Microsoft Windows); Sun JRE (minimo 1.4.1)
Microsoft® Windows® 2003 Server, 2000 Professional, Server y Advanced Server;
Microsoft Windows XP Professional; Windows NT 4.0 Server y Workstation con
Service Pack 3 o superior; HP-UX 11.0; Red Hat Linux 7.3; Solaris™ 7 y 8; SuUSE
Linux v 8.0; Novell™ NetWare 5.1 & 6.0 (IPX s6lo) con Netware Client 4.83-con HP
Web Jetadmin; s6lo en un sistema con Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 o
Windows XP

Tivoli NetView, Openview NNM, Unicenter TNG mediante HP Toptools Bridges

Cinco niveles de seguridad de contrasefia, incluida la seguridad del dispositivo y la
capacidad de salvaguardar la HP Web Jetadmin, asi como de crear perfiles de
usuario. Soporta la autentificacion Kerberos en dominios de Microsoft Active
Directory. Soporta SSL (Secure Socket Layer)

Procesador de 1 GHz o superior, 512 MB de RAM, 100 MB de espacio disponible en
el disco duro (requisito del instalador)

Todas las impresoras HP y de otros fabricantes conectadas a través de servidores
de impresién HP Jetdirect, y MIB estandar; Compatible con impresoras de otros
fabricantes conectadas a la red.

Si

Si
Si

Agrupacién automéatica de impresoras: se asignan nuevos dispositivos a un grupo
especifico basado en criterios de filtrado; mejora de la solucién de alertas.
Microsoft® Windows® NT 4.0 Server y Workstation (service pack 3 o posterior),
Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server y Professional, Microsoft
Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Red Hat Linux 7.3, SuSe Linux 8.0

Descarga gratuita: http://www.hp.com/go/webjetadmin
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tabla de compatibilidad de sistemas o

erativos

Productos para conexiéon en red

Froducta M prod

Mambre del products

Micmsol Windows 98 Me, WT 4.0, 2000 3P y Movell Mefédare (1)
Sencllla Instaladén unlzondo el as stenie de |retalacién de Imrresoms en red

Entormos de red slcrosaft y Apgle Ethernat (2)
Cualquizra de los stsemas operativos de red (3)
Cualquizra de los stsemas operativos de red (4)

Posikili dod de acroalizacién del firmware

Serddor Wab Incorpomdo

Micmsoft Windows @8 2000, Me Mac 06 8.8, % X

Micmosoft Windows %8, 2000, Me, P

Servidores de imprasion inlernes — con y sin cables

Z00m (LK) &0 Servider de Impresien Internc HE Jetdirect 200m . |-
250m (L) 1604ZE Servider de Impresien Internc HP Jerd irect 250m KRR B
280m (L) Ja0d 44 Servldor de Impresien Internc sin cables HP Jetdiect 280m NN N
400N (R 141004 Servldor de Impresion Internc HP Jebd Irect 4000 - RN
&15n (EKD) JEDSTA, Servidor de Impresion Internc HP Jetdiect §15n LH N N
&20 (BT JTI344 Servidor de Impresion Internc HP Jetd et 200 B RN K
&B0n (BT JE058A Servldor de Impresion Internc sin cobles HP Jetdirecr 4800 NN N
Servidons do imprasion extemos — con y sin cables

170k 32588 Servidor de Impresion extarno HP Jebd trect 170 . .
170 Officeconnect J41028 Servidor de Impresion extarno HP Jetd irect 170x oficeconnact | » .
175 J&035C Servidor de Impresion externo HP Jatdirect 175x . .
300 132634 Servidor de Impresion extarno HP Jatd rect 300 . BN
300% - paquete da 3 J&0a04 - poquete de 3 Servidor de Impreslon externo HP Jedirect 300x poquete de 3 ] =]
300w Officeconnect JA1018 Serdidor de Impresion extarno HP Jetd irect 170w office connect . =]
ena7 a0 J7R4Z A Serdidor de Impresion externo HP Jatd Irect en3700 Fost Ethernet sl
380 JaDa1A Servidor de Impresicn externo sin cables HP Jetd irect 380x )]
500w Fast Ethernat 132654 Servidor de Impresion externo HP Jetd rect S00x . |-
500 Token Rng 132644 Serdidor de Impresion externa HP Jatd irect 500w Token Rng . sl
Adaptader Blustecth sin cables pora impresora

b1 300 J60T2A, Adapidor Blustcath 1300 sin cobles pam iImpresom K .

Tarjeta de conedividad HP Jetdirect — USE, serie v LecalTalk [no

pre<isa conaxion en red)

Tarjeta de conecitvidad (EKZ) 141354

Tarjer de conectividad HP Jaidiect
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servidores de impresion hp jetdirect

= B
El
1 : 1l
c . A
. ) g M =
HP Jetdirect — guia de | |E E ] fg L
» * o . rﬁ - E h b
referencia servidores | |2 &l R 5| 1] & B
. [ C 2 = EEle]l &= =
de impresion/ A LB %E‘g £ e
» - ._; ;: 3
conectores Internet S 2| ! §.E 5 cERE| EEEfE| Es ; L,
HE A k] Bl EELB 5 M 8
== < ’;\3" 1 q' — =
Productos para EEE'E : QEE REREE ﬁg‘é% SEE A EE| | BEEREERR
B oa =l E __E_.H ] 15 =] ui] il =] :_:_- i . T am
conexioén en red i | gghgrgg §§8§ E%—iﬂ;gz* %@;EEEE- % 3
El= @ Ll e e ) @ = o
Preduct W pred. Tipa de red/ poere = |E H5E] :Eg Egi'g-& I E = ] .g:- H_ﬁﬁi: (3 b E"ﬁ.ﬁ =} =1 4%
Serdcor da impresion infamo - con y sin cobles
200m DY JE0C Feet Bhomat 10,1 00Bass T . o » »
ZE0m (LD JE0424  Foot Ehomet 1071 00Baz TG N . . »
Z0m (L0 60444 Ethemat 802 11b =n cable N . » »
A0 (RACH JA1004  Fost Ehamet 10,1 00Bass X,
1 BN [10BasaZ] . .|w
615 (KDY JE057 A Foet Ehomal 10,1 (0 Bass T OC 00 N0 oC jooje] [»
20N EICH 79344 Foet Bhomet 10,1 00 Bass T e N0 N0 or jo[ole] |o
300 (H0) 60564 Ethemat 802.11b =n cable 0 00 0 0OE| 700
Tana 141354 1 USE, | sare (F5233),
:;-r.n:nclﬂdud [EI) 'ILomle’: il bl e * -
Serdcor da impresion soderno — con y sin cobles
Wi J25A0 1 porddo Bhemel 10BxssT |9 % | [%|w]ex)x|x * NERECES x(xie [x x| |o(wfx] = NEREE
17 M0 1 pardada /Ehamat 106asaT x| x| [x|w|w{x|x]x x (x| |%|x x| xxlel x| oo ltul c.llt * x|x| (x)x
Cificaconrecd
75 JA03SC 1 USEFost Ethemal
ety x| x »|x|x % x x| |x x|e|e o w|x | |@ ||t .
W 1326348 1 pardlo /Fost Ethamat
LYy w| x| |x|e|e|xxx = M RIS xuiel |x| |[o)e uul c.lu * MEIREE
0w lensos, 1 pardalo Fost Ethamat
P o o w| x| |x|e|e|xxx = M RIS xniel [x| oo uul c.lu " MEIREE
0w JAI01A 1 pardda /Fast Ethemal
Femcorment 10/ 100 x| x| |x|eexx|x x x(n) [xx|x(x xiule| [ [olo| [x|s| crllt x x| x|
cnI00 |79d2h 1 UBE 20 Hgh Spoad Fad Bhemad
10/ 100t x| x »|x|x o|x x x| |x x|e|e o w|x| | |o ||t . ®
e JE0ATA 1 UER  Bhomel 80211 bain cobls| 08| % »|x|x ox x x| [x x(efe o foix| | [of [x] [o x
mﬁ!ng 132644 3 parcdala /Telen g -DERRAS || o | Ly g et e | M RIS xuiel |x| |[eo)e uul c.lu * MEIREE
S 132654 1 pardalo Fost Ethemat
ot Etharrt IO A (05 %] % | [%[@(@(%|%|x| = M RIS wiule| [x| [o|o| [xlx] [o|a]x| |« MEIREE
Adopior Blustooth sin cobks par imprescm
W1300  Jeovza 1 parddo, | USE IR BRCCCECCE MERECECRE BOCCE OREE |x[x| |x NEREE
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“ Descarga tu servidor de proposito general de trabajo. ”
J7941A hp print server appliance 4250 2.722,00¢

Es un dispositivo disefiado para liberar a los servidores de proposito
general de las tareas de gestion de los trabajos de impresion que |
incrementa el rendimiento y la fiabilidad en dichos procesos. Gracias al
software web embebido soporta gestion remota y puede ser instalado en
tan s6lo 15 minutos en una red 10/100 Base-TX.

Augiliza la configuracion de los sistemas de impresidn en las maquinas de
clientes realizando de forma automatica la descarga de los drivers

necesarios (Point-and-Print). Soporta las caracteristicas de seguridad
de gestion de dominios en Windows NT y permite, por tanto, el control de acceso a los sistemas de impresion.

Integrada con software de gestion HP Web JetAdmin mejora la funcionalidad y el funcionamiento de la aplicacion del print
server. Los plug-ins de HP Web JetAdmin para el Print Server Appliance permiten que los administradores de la red manejen
facilmente desde un solo o una flota de Print Server Appliance y de la infraestructura de impresién que soportan.

Caracteristicas:

= Recomendado para:
Departamentos y grupos de trabajo de 350 puestos, hasta un maximo de 500 puestos y 50 impresoras.

=  Hardware:
Procesador x86 a 300 MHz, un disco duro de 20 GB y 128 MB de RAM.

= Software Preinstalado:
Posee en memoria los drivers de las impresoras hp laserjet y hp color laserjet.

» Administracion
La gestion, el control de los drivers de la impresoras y la seguridad son accesibles atraves de un navegador comun, mejorando
con el uso de Windows NT Domain Security.

=  Sistemas operativos compatibles
Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000 y UNIX (HP-UX, Linux, AlX, Solaris)

=  Puertos:
RJ-45 para 10/100 Base TX
Puerto Serie para el soporte de UPS

= Respecto a los trabajos de impresion...
El limite de los trabajos enviados depende del espacio disponible en el momento en el dispositivo (20GB de capacidad total),
pero el maximo tamafio permitido para un trabajo individual es de 2 GB.

» Otras caracteristicas:

Preparada para el soporte de Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida (UPS)
Dimensiones: 441 mm (ancho) x 323 mm (fondo) x 63 mm (alto)
Dimensiones en rack: 1,5U incluido el kit para montaje en rack

Peso: 4.5 Kg.

Posibilidad de montaje en rack o sobremesa.

hp SupportPack (mejora de garantia). Mantenimiento “in situ” durante 3 afios.
Informacién adicional en la pagina de SupportPack
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